
ギア式（150UBF-G･150UMBF-Gの125A～300A、300UBF-G･300UMBF-G 150A･200A）は受注生産品･別途見積りになります。
UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

ねじ込 150フランジ 300フランジ
1ピース 2ピース フルボア

材料 SCS14A SCS13A SCS14A SCS13A SCS14A
呼び圧力 800600 150 300

製品記号

呼径
UMZ-N UMU  K150

 UBF-N-L
 K150

 UMBF-N-L
 K300
 UBF-N-L

 K300
 UMBF-N-L

1/4Ｂ 8Ａ
3/8 10
1/2 15
3/4 20
1 25
11/4 32
11/2 40
2 50
21/2 65
3 80
4 100
5 125
6 150
8 200

型式

（単位 ： 円）

ＦＭバルブ1型 

口　径 価　格 備　　　　考 
20A  ポリエチレン玉 
20A  ステンレス玉 
13A  FM バルブ専用 
20A  FM バルブ電磁弁制御専用 
25 ･ 30A  ステンレス 
40 ･ 50A  　　〃 
2 5 ･  30A  ステンレス 
40A  　　〃 
50A  　　〃 
20A  PSV 型電磁弁専用 

FM 複式バランス型 
ボールタップ 
バキュームブレーカー VB 型 
PSV-2 型電磁弁 
PKA-2 
FM バルブ1型用保護ケース 
PKS 
FM バルブ S-3 型用 
保護ケース 
電磁弁用保護ケース （PSV-K-2）

FMバルブ1型(アングル型) 本体 ： 鉛レス銅合金 

FMバルブ3型（アングル型）本体：鉛レス銅合金 FMバルブ S-3型（ストレート型）本体：鉛レス銅合金  （単位：円）

（単位：円）

（単位：円）
FMバルブ3型-20A（アングル型）

（単位：円）

（単位：円）

口　径 セット価格 
20A                           

口　径 主　 弁
20A 
25A 
30A 
40A 
50A 
65A 
80A 
100A 
150A 
200A 

セット価格 

（単位：円）

口 径 主  弁
25A
30A 
40A 
50A 
65A 
75A 
100A 
150A 
200A 

セット価格 副 弁 取付タイプ 

ねじ込み型 
(R) 

フランジ型 
適用フランジ  
規格 : JIS10K

ねじ込み型 
(Rc) 

フランジ型 
適用フランジ 
規格 : JIS10K 

副　弁 取付タイプ 口　径 主　 弁
25A
30A 
40A 
50A 
65A 
80A 
100A 
150A 
200A 

セット価格 

ねじ込み型 
(Rc) 

フランジ型 
適用フランジ 
規格 : JIS10K 

副　弁 取付タイプ 

６３４ 
改定2021.10 【新定価  2021年10月～】 

ＦＭバルブ3型・S-3型６３５ 
改定2021.10 【新定価  2021年10月～】 

FMバルブ S-3F型（ストレート型）本体：鉛レス銅合金 
セット価格 

フランジ型 
規格 : JIS10K 

副　弁 取付タイプ 口　径 主　 弁
40A
50A

ボールタップ
６４０★
改定2019.10

（単位：円／個）カクダイ : 単式ポリ玉付25Aのみ　他、兼工業製品

10
（3/8）

13
（1/2）

20
（3/4）

25
（1）

30
（1 1/4）

40
（1 1/2）

50
（2）

65
（2 1/2）

80
（3）

100
（4）

ポリ玉付
銅玉付
ポリ玉付
銅玉付
ポリ玉付
銅玉付

単式
（SL）
複式
（SH）
圧力

バランス型
複式（FW）

サイズ(mm)
品　名

【新定価  2019年10月～】

15,500
25,500
4,200
48,000
33,000
35,000
35,000
39,000
40,000
33,000

61,500

57,000
58,000
64,000
76,000
98,000
271,000
314,000
457,000
1,139,000
1,623,000

72,500
73,500
79,500
91,500
113,500
286,500
329,500
472,500
1,154,500
1,638,500

53,000
56,000
57,000
72,000
222,000
240,000
336,000
984,000
1,478,000

68,500
71,500
72,500
87,500
237,500
255,500
351,500
999,500
1,493,500

15,500

15,500

15,000

58,000
64,000
76,000
98,000
271,000
314,000
457,000
1,139,000
1,623,000

73,500
79,500
91,500
113,500
286,500
329,500
472,500
1,154,500
1,638,500

15,500

126,500
149,50015,000111,000

134,000

3,580 3,820
5,730
5,380
7,270
10,480
12,350

6,050
9,230
8,430
11,450
13,300
16,550

7,400
－  

15,250
17,340
18,450
22,120

29,750
32,450

38,820
42,800

53,450
57,750

105,950
115,980

140,000
150,660

201,250
216,520

4,230
4,490
5,580
6,470
8,130
14,000
18,500
25,100

8,020
9,350
13,200
19,800
26,200
35,800

26,700
30,800
43,000

58,400
74,500
110,000
133,000
195,000
464,000
578,000
958,000

37,400
43,000
60,300

81,500
105,000
156,000
186,000
270,000
650,000
809,000
1,341,000

43,900
54,300
67,700

92,700
116,000
207,000
234,000
334,000

912,000
1,600,000

61,400
76,100
94,500

132,000
163,000
291,000
327,000
466,000

1,276,000
2,235,000

特殊バルブ
６４１

改定2022.7

冷温水

JIS R

TA-18ML型　　式

型　　式

型　　式

TA-22MLTA-16 TAV-4TAV-2

0.01～0.3MPa
100℃

本体：SUS
90℃

本体：SCS
100℃

本体：CAC
80℃（凍結不可）
本体：CAC

40℃（凍結不可）
本体：CAC

0.01～1.0MPa 0.05～1.0MPa

6
10
15
20
25

空気抜き弁

吸 排 気 弁

適用流体
圧力範囲
最高使用温度
材　　　　質
 接続方式

呼
び
径

蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体

JIS Rc

AL-150 SY-5AL-140 SY-6SY-17

0.05～1.0MPa
－ 標準80メッシュ※¹

150℃※²220℃

CAC
弁体・弁座：SCS

SCS
弁体・弁座：SCS

FCD450 SCS13
スクリーン：SUS

CAC

MAX 2.0MPa MAX 1.3MPa

10
15
20
25
32
40
50

安全弁

ストレーナー

適用流体
一次側圧力

最高温度
接続方式
本　　体
内　　部

呼
び
径

【新定価  2022年7月～】

蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 蒸気ドレン

JIS Rc

SY-40 TS-7SY-8 2011BTTSD-7

1.0MPa
標準80メッシュ※¹

JIS 10KFF

SUS

サーモスタチック式 ディスク式 逆バケット式
183℃220℃220℃ 150℃※²

FCD450 SCS13 FCD450
SUS

SUS

1.0MPa

15
20
25
32
40
50

ストレーナー

スチーム
トラップ
適用流体
最高圧力
仕　　様
最高温度
接続方式
本　　体
内　　部

呼
び
径

※¹  40・60メッシュ同一価格です。その他はお問合せ下さい。
※²  150℃を超える場合はお問合せ下さい。

価格部分塗潰しは受注生産品になります。

バイパス内蔵型

※掲載は60メッシュ品

※大口径はお問い合わせください。
SY-40＝300Aまで、SY-8＝150Aまでラインナップ有り

8,300
7,600
8,000
8,000
－   

－   
－   

16,400
16,800
18,000

－   
－   

25,800
－   
－   

－   
－   

20,800
20,800
21,200

－   
－   
－   

27,100
27,100

－   
20,600
22,400
31,800
37,000
52,100
70,600

－   
63,000
74,500
91,600
128,000
148,000
181,000

3,200
3,200
3,700
5,900
7,600
9,500
11,400

－   
13,800
15,100
20,100
28,800
33,700
46,200

－   
8,100
9,400
13,400
21,800
28,500
38,000

9,700
11,700
16,100
19,600
22,600
26,000

33,700
39,000
55,700
72,500
80,300
99,800

57,900
57,900
58,600

52,300
52,300
52,800

151,000
152,000
153,000

2022.06.16
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バ
ル
ブ
類



TSF-10 TSF-10F TSF-11 TSF-11F型　式

フロート式　360°全方向配管可能

蒸気ドレン

220℃

JIS Rc JIS 10KFF
JIS 20KFF

JIS 10KFF
JIS 20KFFJIS Rc

FCD450

SUS

SUS
50,600

51,900

53,100

－  

－  

－  

73,100

79,900

84,000

－  

－  

－  

－  

－  

186,000

209,000

217,000

227,000

－  

－  

206,000

233,000

241,000

255,000

68,500

70,900

78,000

110,000

113,000

134,000

－  

－  

－  

－  

－  

121,000

156,000

163,000

201,000

286,000

307,000

438,000 28,100 31,300

15

20

25

32

40

50

スチーム
トラップ

形式

適用流体

適用圧力範囲

 

最高使用温度

接続方式

本　　体

弁体・弁座

フロート 

GD-26-NE GD-27-NE GD-46PP GD-46SP

冷温水 戸別用減圧弁

90℃ 90℃

CAC CAC

呼び径

20A

価格

FKM/CAC（※耐塩素仕様） 合成ゴム/CAC

呼
び
径

TSF-1□□-5  　： 0.01～0.5MPa（0.5MPa）

TSF-1□□-10　： 0.01～1.0MPa（1.0MPa）

TSF-1□□-21　： 0.01～2.1MPa（2.1MPa）

TSF-10S TSF-10SF TSF-11S TSF-11SF型　式

フロート式　360°全方向配管可能

蒸気ドレン

220℃

JIS Rc JIS 10KFF
JIS 20KFF

JIS 10KFF
JIS 20KFFJIS Rc

SCS

SUS

SUS
96,800

99,000

101,000

－  

－  

－  

116,000

121,000

132,000

－  

－  

－  

－  

－  

220,000

308,000

440,000

495,000

－  

－  

231,000

341,000

550,000

572,000

15

20

25

32

40

50

スチーム
トラップ
（新製品）

形式

適用流体

適用圧力範囲

 

最高使用温度

接続方式

本　　体

弁体・弁座

フロート 

取付姿勢

呼
び
径

TSF-1□□-5  　： 0.01～0.5MPa（0.5MPa）

TSF-1□□-10　： 0.01～1.0MPa（1.0MPa）

TSF-1□□-21　： 0.01～2.1MPa（2.1MPa）

GP-1000 GP-2000 BSV-10F BSV-20F型　式

蒸気

A : 0.02～0.15MPa
B : 0.1～0.1.4MPa

（10Kは0.85MPaまで）

※圧力と温度との関係は
JISB2051の基準によります。

0.1～1.0MPa

0.05～0.9MPa

1.4MPa※ 1.0MPa 1.0MPa

※下記参照

2.8MPa※0.1～2.0MPa
（JIS 10Kは0.1～1.0MPa）

A:0.05～0.3MPa
B:0.3～0.7MPa

蒸気･空気･冷温水・油・
その他非危険流体

JIS R 
（ユニオン継手）

入口：JIS Rc
出口：JIS R（ユニオン継手）

220℃ 300℃※ 350℃※

SUS

FCD FCD400相当

JIS Rc JIS 20KRF
10KFFJIS 10KFF JIS 10KFF JIS 20KRF JIS Rc JIS 10KFF

弁体：SUS
71,400

78,600

86,800

103,000

109,000

120,000

178,000

180,000

206,000

234,000

236,000

294,000

209,000

211,000

237,000

272,000

278,000

347,000

25,100

28,300

32,600

48,300

55,400

73,700

30,700

37,900

49,900

62,400

75,500

99,800

15

20

25

32

40

50

減圧弁
（蒸気用）

ベローズ弁

適用流体

一次側圧力

二次側圧力

最高温度

接続方式

本　　体

弁体・弁座

呼
び
径

型　式

15

20

25

32

40

50

65

80

100

減圧弁

（冷温水）

（戸別用）

適用流体

一次側圧力

二次側圧力

最高温度

接続方式

本　　体

弁体・弁座

呼
び
径

二次側

圧力

圧力計継手（JIS Rc1/8）

60メッシュ

圧力
確認機能

（Ａ）0.05～0.10MPa
（標準設定0.09MPa）
（Ｂ）0.10～0.22MPa
（標準設定0.20MPa）
（Ｃ）0.20～0.30MPa
（標準設定0.25MPa

内蔵
ストレーナー

オールステンレス製で耐食性、耐久性に優れています。昨今増えている還水ステンレス配管に対応

※大口径はお問い合わせください。
GP-1000＝100Aまで、GP-2000（フランジ）＝200Aまで、
BSV-10F, 20F＝150Aまでラインナップ有り

2022.06.16
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